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Garantiebedingungen in unterschiedlichen Umgebungen 
CW Lundberg verpflichtet sich, fehlerhafte Produkte unverzüglich durch neue, fehlerfreie Ware zu ersetzen. Falls ein 

Produkt das Dach oder Teile davon beschädigt hat, erstattet CW Lundberg AB Kosten, die neuem derartigen Material 

entsprechen. Das neue Produkt wird dem Dacheigner beim örtlichen Vertreter der Produkte von CW Lundberg zur 

Verfügung gestellt. Statt dem Dacheigner ein neues Produkt zu liefern, ist CW Lundberg AB berechtigt, den Fehler 

des ursprünglichen Produkts durch Reparation oder ähnliches zu beheben.  
 

Die Garantie gilt für alle Produkte, die seit dem 1. Mai 2016 aus Magnelis und rostfreiem Material von CW Lundberg 

AB hergestellt sind. 

Garantiebedingungen: 

 Die Gültigkeitsdauer der Garantie ist nach der 

Umgebung berechnet, in der das Produkt 

installiert ist. Siehe Beispiele in der Tabelle 

unten. 

 Für ein montiertes Produkt gilt die Garantie nur 

unter der Voraussetzung, dass die Montage 

gemäß der von CW Lundberg AB beim Kauf 

erhaltenen Instruktionen vorgenommen wurde. 

 Das Produkt muss gemäß der von CW Lundberg 

AB beim Kauf erhaltenen Instruktionen gewartet 

worden sein. 

 Das Produkt darf nicht unsachgemäßern 

Verschleiß ausgesetzt und nicht mehr als den 

Normen und Bestimmungen für 

Dachsicherheitsprodukte (etwa eines Dachstegs) 

entsprechend belastet worden sein. 

 Die Reklamation muss innerhalb eines Monats 

nach Auftreten des Fehlers bei CW Lundberg 

AB eingereicht werden. 

 Das Recht auf Entschädigung betrifft den 

Besitzer des Daches, auf das das Produkt 

montiert werden soll oder montiert worden ist. 

 
 

Wann gilt die Garantie nicht? 

 Die Garantie gilt nicht für Schäden am Produkt, 

die nach Übergang des Risikos von CW 

Lundberg AB an den Kunden aufgetreten sind. 

Die Garantie gilt also z. B. nicht für 

Transportschäden nach einem solchen 

Risikoübergang oder bei Beschädigung aufgrund 

fehlerhafter oder unachtsamer Lagerung oder 

anderer Hantierung beim Grossisten, Verkäufer 

oder Kunden. In diesem Fall tritt maximal die 

gesetzliche Gewährleistung ein. 

 Die Garantie gilt nicht, falls die Installation mit 

Komponenten von Fabrikaten ergänzt ist, die 

nicht von CW Lundberg AB stammen.  

 Die Garantie umfasst nichts anderes, als was 

in diesem Dokument angegeben ist. 

 

Korrosivitäts-

klasse 

Umgebungs-

korrosivität 
Umgebungsbeispiele 

Garantie 

(Jahre) 

C1 
Sehr niedrig Erwärmte Räume mit trockener Luft und unbedeutenden Mengen von 

Luftverunreinigungen, z. B. Büros, Läden, Schulen und Hotels. 

100 

C2 

Niedrig Atmosphären mit geringer Luftverunreinigung. Nicht erwärmte Räume mit 

ungleichmäßiger Temperatur und Feuchtigkeit. Niedrige Frequenz von 

Feuchtigkeitskondensierung und geringe Luftverunreinigung, z. B. Sporthallen, 

Lager. 

80 

C3 

Mäßig Atmosphären mit gewisser Menge Salz oder mäßiger Luftverunreinigung. 

Städtisches Milieu und leicht industrialisierte Gebiete. Gebiete mit gewisser 

Beeinflussung durch Küsten. Räume mit mäßiger Feuchtigkeit und gewisser 

Luftverunreinigung durch Produktionsprozesse, z. B. Brauereien, Molkereien, 

Wäschereien. 

60 

C4 

Hoch Atmosphären mit mäßigem Salz oder bedeutender Menge Luftverunreinigung. 

Industrie und Küstengebiete. Räume mit hoher Feuchtigkeit und großer Menge 

Luftverunreinigungen von Produktionsprozessen, z. B. chemische Industrie, 

Schwimmhallen, Werften. 

40 

C5-I 

Sehr hoch 

(industriell) 

Industriegebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Atmosphäre. Räume mit 

fast ständiger Feuchtigkeitskondensierung und großer Menge von 

Luftverunreinigungen. 

20 

C5-M 
Sehr hoch 

(Meeresklima) 

Küsten- und Off shore-Gebiete mit großer Menge Salz. Räume mit fast ständiger 

Feuchtigkeitskondensierung und großer Menge von Luftverunreinigungen. 

20 

Korrosivitätsklasse gemäß EN ISO 12944-2:1998  

Besondere Garantiedauer 
Garantie 

(Jahre) 

Lackierte Produkte montiert auf Kupferdächer. 20 




