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Dachleiter 

1 Einzelidentifikationscode des Produkts: CWLRL03B 

2 Vorgesehene Verwendung:  
Fest montierte Dachleiter. Die Dachleiter kann als Einzelanschlagpunkt für 
persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz verwendet werden. C2-TB 

3 Hersteller: 
CW Lundberg Industri AB - Landsvägen 52 - Box 138 - SE-792 22 Mora, Sweden 
Tel. +46 250 55 35 00 - info@cwlundberg.com 

4 Repräsentant des Herstellers: Nicht zutreffend 

5 System der Beurteilung und fortlaufende Kontrolle der Leistung: System 3 

6a  Harmonisierte Norm: EN 12951:2004 

6b Angemeldetes Organ: RISE, Research Institutes of Sweden, NB 0402.

7 Angegebene Leistung: 

Wesentliche Eigenschaften: Leistung: 

Mechanische Haltbarkeit: Erfüllt1 

Eigenschaften bei äußerem Brandeinfluss und Reaktion bei Brand: Brandklasse A1 

Beständigkeit des mechanischen Widerstands Erfüllt1 

Anmerkung 1: Gilt für Dachleiter montiert auf dafür vorgesehenem Dachtyp gemäß und mit angegebenen 
Voraussetzungen der geltenden Montageanleitung 

Die Leistung für das Produkt, die unter 1 angegeben ist, stimmt mit der Produktleistung überein, die 
unter Punkt 7 angegeben ist. 

 

Diese Leistungserklärung wurde gemäß (EU) Nr. 305/2011 auf eigene Verantwortung des oben 
angegebenen Herstellers ausgefertigt 
 
 
 
 
Für den Hersteller: 
 
 
 
 
Thomas Lundberg 
Geschäftsführer 
 
Mora, den 16. März 2022 
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