MONTERINGSANVISNING M-283 1802 NO
CWL SAFETY SYSTEM — WIRESYSTEM

Wiresystemet plasseres i henhold til gjennomfart risikoanalyse,
se dokument CWLOO061. A

Wirens vinkel fra endefeste til endefeste skal ikke avvike merenn g
15° fra horisontal.

Skru wireterminalene (A og B) sammen for 8 sette sammen_a# T3
to eller flere wirer til en sammenhengende lengde. =
Skru inn hele gjengens lengde og trekk til med “
vedlagte ngkler (2 x I).

OBS! Legg ut sammenhengende wire langs planlagt monteringslengde. Wireleder (D) skal plasseres
min. 200 mm fra wireterminaler (A og B).

Monter endefester (C) og wireledere (D) i henhold til monteringsanvisningene for den aktuelle taktypen:

Glatte tak M-284
Profilerte platetak M-285
Falsede platetak M-286

Monter beskyttelsesplate (J eller K) ved
adkomststedet eller der det er behov for &
plukke opp og legge igjen wirelgpere (F).
Wirelgpere plasseres under
beskyttelsesplaten.

Tre wirelgperen (F) pa wiren.
Maks. 2 stk. wirelgpere per sammenhengende lengde.

For wireterminalens gjenge (A) inn i endefestet (C).
Plasser merkeplaten (H) pa gjengen med teksten opp.
Trekk til mutrene fra begge sider (2 x E) med ngklene (2 x I).

Skru inn gjengestangen (G) i wireterminalen (B)
til gjengestangens stopp (G1). Dra til gjengestangen (G)
mot wireterminalen (B) med ngklene (2 x I).

For gjengestangen (G) inn i endefestet (C).
Plasser merkeplaten (H) pa gjengestangen med teksten opp.
Trekk til mutrene fra begge sider (2 x E) med ngklene (2 x I).

Spenn wiren ved & velge monteringshull (1-6) pa
endefestene (C) samt mutrenes plassering pa gjengestangen (G).

Wiren skal henge litt over takoverflaten.
For detaljert informasjon, se kontrollpunkter CWL0152.

A= Wireterminal hann, B= Wireterminal hunn, C= Endefeste, D= Wireleder, E= Mutter M10 A2,
F= Wirelgper PRO, G= Gjengestang wireende, H= Merkeplate, |I= Ngkkel, J= Beskyttelsesplate endefeste,

K= Beskyttelsesplate wireleder
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