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UTBILDNINGAR 
En utbildning hos oss i Mora består av 
produktinformation, genomgång av lagar och 
regler samt praktiska montage. Efter genomförd 
utbildning erhålls ett utbildningsbevis som visar 
att man är licensierad montör. 
 

En grupp på sex personer kan där det är 
lämpligt hämtas med flyg på närmsta tillgängliga 
flygplats ena morgonen och flygas tillbaka 
morgonen därpå. Boende finns på vår bodega 
där även utbildningen genomförs. Vi anordnar 
lunch, middag samt enklare frukost. 
 

Kontakta närmsta lagerförande grossist för att 
boka in er vistelse i Mora. Se kalendern till höger 
för tillgängliga dagar. Varmt välkomna! 
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CWL Safety System Släta tak 

Säker förankring på släta tak 
 
CWL Safety Systems unika vajersystem för förankring av personlig fallskyddsutrustning finns nu även för 
montering på släta tak, och erbjuder samma enkla inkoppling och säkra funktion som CWL Safety 
System till gångbrygga och nockräcke.  
 
Med CWL Safety System monterat på tätskiktstak arbetar du obehindrat löpande förankrad på och vid 
sidan av vajersystemet, för bästa ergonomi.  
 
Montaget utförs med CW Lundbergs infästningsplattor på asfaltbaserade tätskiktstak eller duktak. 
 

På korta vajerlängder utan vajerstyrningar används enklare löpare för bästa pris. Vid längre längder 

används vår avancerade löpare som klättrar över vajerstyrningarna. Rekommenderat avstånd mellan 

vajerstyrningar max 5 m för att ge bästa stöd vid arbete, men 10 m mellan vajerstyrningar kan väljas. 

 
Till CWL Safety System kopplar du din personliga fallskyddsutrustning. 


